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Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten 

Mini PoP Schrank 1.912,5 outdoor 
 
 
Produkteinsatz 
 
FTTX / PoP 
 
Produktbeschreibung 
Der Mini PoP Schrank outdoor wird verwendet, um alle Kundenanschlüsse passiv aufzuschalten und aktiv zu betreiben. 
Der Mini PoP besteht aus vier Schränken die aneinandergereiht sind und sich wie folgt zusammensetzen: 
 
 

Mini-POP-Elektroversorgungsschrank IP54 
 

Material  Aluminium 99,5 HH 
Gehäusefarbe  RAL 7035, lichtgrau  
Breite  800mm (Schrank) 
Höhe   1912,50mm (Schrank) 
Tiefe   250mm (Schrank) 
Details 
-Kabeleinführungsflansch für N03-MPEVSGVC7-250 Alu 99,5HH RAL7035 Lichtgrau grobstruktur  
-Kabeleinführungsflansch für Leitung d=16-61,4mm bxhxt=100x62x87mm 
-Kabeleinführungstülle M25, IP67 für Kabeldurchmesser 8-17mm, aus TPE 
-Kabeleinführungstülle M20, IP67 für Kabeldurchmesser 6-13mm, aus TPE 
-Ausgleichssockel für N03-MPEVSGVC7-250 bxhxt=760x50x230mm, Niro 4016 RAL7035 Lichtgrau grobstruktur -Eingrabsockel mit 
Kabelauslass für N03-MPEVSGVC7-250 bxhxt=760x900x230mm, Niro 4016 RAL7035 Lichtgrau grobstruktur  
* vorbereitet für den Einbau eines CEE-Stecker für Notstromversorgung  
* inkl. Kabelabfangschiene  
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Mini POP-Spleißmanagement-Schrank mit SHV, Front- und Rücktür Doppelwandig isoliert 

 
Material  Aluminium/Niro 
Gehäusefarbe  RAL 7035, lichtgrau  
Breite  1200mm 
Höhe   1912.50mm 
Tiefe   825mm 
Zubehör  Regendach 

Wärmeisolierung 10mm in der Front und Rücktüre, WLG=0,04 W7mK 
Bohrungen im Bodenblech laut Anforderungen 

 
Details 

- Kabeleinführungstülle M50 für Kabeldurchmesser 26-35mm,aus TPE,V-0 
- Kabeleinführungstülle M25, IP67 für Kabeldurchmesser 8-17mm, aus TPE 
- Gasdruckdämpferset für OSS und OAS, Breite=1200mm inkl. Montageschiene und Montagezubehör, Kraft 50N 
   bxhxt=1075,30x54,90x39mm, Metall unbeschichtet 
- Universal-Kabelabfangschiene für Zugentllastung mit Kabelschelle bzw. Kabelbinder, Materialstärke 2mm 
   bxhxt=706x147x200mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Dach-/Bodeneinbauschiene für Mini-POP-Spleißschrank 
   bxhxt=812,50x35x25mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Festeinbausatz metrisch zum Einbau in Mini-POP-Spleißschrank, 65 SU Höhenmaß 
   bxhxt=46x1732x45mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Montageplatte mit Rasterlochung für Mini-POP-Faserschrank, 
  Montage auf Vorder- und Hinterseite 
  bxhxt=169x1282x19mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Befestigungswinkel fiber4net-Montageplatte mit Rasterlochung für LWL-Aktiv- und LWL-Patchschrank 
  bxhxt=184x65x72mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- Seitenmontageschiene gekröpft, Schranktiefe 800mm inklusive Befestigungsschrauben, 
  Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Haltewinkel für Radienspulen oder Zugentlastungen mit Rasterlochung 
  bxhxt=150x50x37,50mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- LWL-Zugentlastung mit Deckel für 15 Stk. Kabel für LWL-Spleißschrank 
  bxhxt=80x50x302mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- Befestigungswinkel für Kabelbinder, Montage auf Montageplatte 
  bxhxt=25x50x225mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- LWL-Radienspule 1/2, Montage auf Montageplatte bxhxt=150x75x225mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- Erdungsbügelset 
- 19"-Erdungsschiene 10 Klemmstellen 
- Eingrabsockel für Mini-POP-Spleiß- oder Faserschrank bxhxt=1200x900x760mm, 
  Niro 4016 RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
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Mini-POP Aktivschrank mit SHV, Front- und Rücktür doppelwandig isoliert 
 

Material  Aluminium und Niro 
Gehäusefarbe  RAL 7035, lichtgrau  
Breite  800mm 
Höhe   1912,5mm 
Tiefe   825mm 
Zubehör  Regendach 

Wärmeisolierung 10mm in der Front und Rücktüre, WLG=0,04 W7mK 
Bohrungen im Bodenblech laut Anforderungen 

Details 
- Kabeleinführungstülle M50, IP67 für Kabeldurchmesser 26-35mm, aus TPE,V-0 
- Kabeleinführungstülle M25, IP67 für Kabeldurchmesser 8-17mm, aus TPE 
- Gasdruckdämpferset für OSS und OAS, Breite=800mm inkl. Montageschiene und Montagezubehör, Kraft 50N 
  bxhxt=675,30x54,90x39mm, Metall unbeschichtet 
- Aufpreis Mini-POP-Faserschrank, Tür vorbereitet zur Aufnahme des Split-Klimagerätes 
- Seitenmontageschiene für Schranktiefe 800mm 
  bxhxt=12x44x687,30mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Seitenmontageschiene für IMS-Schrank 1,5 STB verzinkt 
  bxhxt=650x44x19mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- 19''-Festeinbausatz für Universalserverschiene zum Einbau in Mini-POP-Faserschrank, 36 HE, seitlich offen 
- Befestigungswinkel Montageplatte mit Rasterlochung für Mini-POP-Faserschrank 
  bxhxt=189x25x47mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Montageplatte mit Rasterlochung für Mini-POP-Faserschrank, Montage auf Vorder- und Hinterseite 
  bxhxt=169x1282x19mm, Stahl verzinkt unbeschichtet 
- Befestigungswinkel für Kabelbinder,Montage auf Montageplatte 
  bxhxt=25x50x225mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- LWL-Radienspule 1/2, Montage auf Montageplatte bxhxt=150x75x225mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- LWL-Radienspule 1/4, Montage auf Montageplatte bxhxt=75x75x225mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- LWL-Umlenkung 90° links, Montage am Festeinbausatz bxhxt=37,50x65x163,50mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 
- Türkontaktschalter für IAS-Schränke Stösselbetätigung mit Montagewinkel,1S1Ö 
- Türkontaktschalter-Anschlusskabel L=0,4m für Breite C+D, für Schaltermontage am Verteilerrahmen 
  * mindestens mit 2m ausführen 
- Erdungsbügelset 
- 19"-Erdungsschiene 10 Klemmstellen 
- Eingrabsockel für Mini-POP-Spleiß- oder Faserschrank bxhxt=800x900x760mm, Niro 4016 RAL7035 Lichtgrau grobstruktur 

 
 
 

 
  


